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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 22/Кол-18эл от   01.03.2018

	   

О рассмотрении обращения

Ваше коллективное обращение, поступившее на официальный сайт МВД Республики Беларусь, рассмотрено управлением ГАИ МВД Республики Беларусь.
Сообщаю, что требования, предъявляемые к внешним световым приборам транспортных средств (в том числе имеющим газонаполненные, ксеноновые лампы), изложены в главе 3 приложения 4 к Правилам дорожного движения, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 г. № 551 (далее - ПДД).
На основании пункта 16 приложения 4 к ПДД, запрещается участие в дорожном движении транспортных средств, на световых приборах которых отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
В соответствии с частью 3 статьи 18.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «управление транспортным средством, имеющим неисправности, за исключением неисправностей указанных в части 1 указанной статьи, либо с несоблюдением условий, при наличии которых Правилами дорожного движения  запрещено его участие в дорожном движении», предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 1 базовой величины.
В соответствии с частью 9 указанной статьи за действия, совершенные повторно в течение одного календарного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, предусмотрена ответственность в виде штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.
Измерение параметров регулировки света фар на транспортных средствах осуществляется с использованием средства измерения для проверки внешних световых приборов.
Данное измерение должно проводиться в соответствии с методами, установленными в государственных стандартах республики Беларусь СТБ 1641-2006 «Транспорт дорожный. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки» и СТБ  1730-2007 «Механические транспортные средства категории L3, L4, L5. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки» и технической документацией изготовителя применяемого средства измерения, что исключает возможность осуществления измерение параметров регулировки света фар в дорожных условиях.
Данные параметры контролируются при проведении государственного технического осмотра транспортных средств. 
Вместе с тем Госавтоинспекцией МВД на постоянной основе проводится работа по профилактике правонарушений в сфере эксплуатации транспорта.
Введение ограничения для яркости светового потока источников света транспортных средств не согласуется с нормами Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), согласно которому адаптивные системы переднего освещения, выполняющие функцию ближнего света, независимо от используемого источника света, фары ближнего света с источниками света класса LED, а также фары ближнего света и противотуманные с источниками света любого класса, имеющими номинальный световой поток более 2000 люмен, должны быть оснащены автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона фар.
Фары ближнего света, имеющие источники света с номинальным световым потоком более 2000 люмен, должны быть оснащены работоспособным устройством фароочистки.
Одновременно, пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за обеспокоенность вопросами обеспечения безопасности дорожного движения и активную гражданскую позицию в данном вопросе.


Вриод начальника управления			      	              А.В. Цегельник
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