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В управлении ГАИ МВД Республики Беларусь рассмотрено Ваше коллективное обращение о разъяснении правил использования шторок на задних и боковых стеклах легковых автомобилей. 
Полагаем возможным отметить следующее.
В настоящее время на территории государств-членов Евразийского экономического союза техническое регулирование в отношении колесных транспортных средств осуществляется на основании единых требований определенных техническим регламентом Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
В ТР ТС 018/2011 требования к обеспечению обзорности транспортных средств указаны в разделе 4 приложения № 8. Пунктом 4.6 данного раздела определено, что наличие занавесок допускается 
на боковых и задних окнах транспортных средств категории 
M3 класса III. 
Справочно: транспортные средства категории M3 класса III – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т 
и предназначенные для перевозки исключительно сидящих пассажиров.
Положениями ТР ТС 018/2011 также определено, что порядок и объем проведения проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, определяется национальным законодательством стран - членов Таможенного союза.
Требования к техническому состоянию транспортных средств по условиям безопасности дорожного движения установлены  государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 1641-2019 «Транспорт дорожный. Требования к техническому состоянию 
по условиям безопасности движения. Методы проверки» (далее – стандарт). 
Пунктом 4.4.2 раздела 4.4 стандарта («Требования к обзорности») определено следующее: «На стеклах и (или) оконных проемах ТС не допускается установка не предусмотренных конструкцией ТС, а также НПА или ТНПА дополнительных предметов или нанесение покрытий, в том числе пленочных.
… 
Допускается наличие шторок на окнах автобуса, а также жалюзи или шторки на заднем стекле легкового автомобиля при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида».
Согласно Правилам ЕЭК ООН № 43 (01)/Пересмотр 3 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве» (введены в действие в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 01.01.2014) безопасные стекла устанавливают таким образом, чтобы они обеспечивали видимость и безопасность для водителя и пассажиров транспортного средства. При этом под безопасными стекловыми материалами, обеспечивающими обзор для водителя сзади, понимаются задние стекла транспортного средства, через которые он может видеть дорогу при управлении или маневрировании транспортным средством. 
По мнению Госавтоинспекции, наличие шторок или жалюзи на задних боковых стеклах легкового автомобиля даже при наличии двух внешних зеркал заднего вида может препятствовать восприятию водителем дорожной обстановки сзади-сбоку транспортного средства.
Указанная норма согласуется с требованиями пункта 37 Перечня неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении (приложение 4 к Правилам дорожного движения). 
Справочно: «37. На стеклах и (или) в оконных проемах транспортного средства установлены не предусмотренные его конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные <*>.
----------------------------------
<*> Данные требования:
не относятся к нанесенным на верхнюю часть ветрового стекла транспортного средства пленкам, покрытиям или напылениям шириной не более 140 мм, а также к шторкам на окнах автобуса, жалюзи или шторкам на заднем стекле легкового автомобиля при наличии у них с обеих сторон наружных зеркал заднего вида;....».
Таким образом, данное положение Правил дорожного движения соответствует нормам как международных, так и национальных технических нормативных правовых актов и, по мнению Госавтоинспекции, не противоречит им. 
Учитывая изложенное, правовые основания для разрешения участия в дорожном движении легкового автомобиля при наличии шторок или жалюзи на задних боковых стеклах отсутствуют.
О результатах рассмотрения обращения просим проинформировать других заявителей.

Вриод заместителя начальника УГАИ 
МВД Республики Беларусь	А.Я.Занимон
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