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	ХХХХХХХХ (для информирования других заявителей)


	О рассмотрении обращения


Уважаемый  ХХХХХХХХХ!
Министерство жилищно-коммунального хозяйства рассмотрело Ваше обращение по вопросу исключения песка из состава применяемых противогололедных материалов, и в рамках своей компетенции сообщает следующее.

Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 1158-2013 «Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог. Общие технические условия», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 27.11.2013 № 61 «Об утверждении, введении в действие, отмене и изменении технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации», определено, что противогололедные материалы – это твердые кристаллические или жидкие материалы либо их смеси, распределяемые по дорожному покрытию для предупреждения образования или ликвидации гололедицы. 
В зависимости от содержания противогололедного реагента (химического водорастворимого вещества, обеспечивающего плавление льда и снега) противогололедные материалы классифицируются следующим образом: 

– фрикционные (до 5 % включительно);

– химико-фрикционные (до 95 % включительно);

– химические (свыше 95%). 

Согласно данному СТБ для приготовления фрикционных и химико-фрикционных противогололедных материалов обязательно применение песков с определенным модулем крупности.

В свою очередь техническим кодексом установившейся практики ТКП 100-2011 (02191) «Порядок организации и проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог», утвержденным приказом Департамента «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18.10.2011 № 221 (далее ТКП 100), установлено, что при зимнем содержании автомобильных дорог для ликвидации зимней скользкости в зависимости от температуры воздуха и состояния дорожного покрытия применяют химический, химико-фрикционный и фрикционный способы, назначение которых различно.
Так, согласно ТКП 100 химический способ (с применением химических противогололедных материалов) применяется для ликвидации зимней скользкости в виде рыхлого снега и снежного наката, а фрикционный способ (с применением фрикционных противогололедных материалов), при котором используется песчано-соляная смесь, – для повышения сцепных качеств автомобильной дороги при наличии снежно-ледяного наката и иных образований на ее поверхности (за счет повышения шероховатости снежно-ледяных отложений на дорожных покрытиях). 
Справочно: функциональное назначение химических противогололедных материалов: понижение температуры замерзания воды; плавление снежно-ледяных отложений на дорожных покрытиях; снижение силы смерзания слоев снега и льда с дорожным покрытием. Такие материалы являются в разной степени коррозионно-активными и агрессивно воздействующими на металл, бетон, кожу, резину. 
Дополнительно следует отметить, что содержание дорожной инфраструктуры с соблюдением требований, установленных вышеназванными документами, является необходимым условием обеспечения безопасности дорожного движения, сокращения уровня аварийности на дорогах, гибели и травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» ответ на обращение Вы можете обжаловать в установленном законодательством порядке.

	Заместитель Министра 
	         Г.А. Трубило
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